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RESTAURATION
PRESENTATION PRODUIT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
. . éfé Référence BRC LEDSWET4AS
Syltrap Helios® est une lampe UVA (370nm) Référence BRC LEDSWETAAS SR :
technologie LED brevetée, exclusivité BRC. Puissance de Ia lampe sW Culot E & visser
Développée en partenariat avec Sylvania, elle Tension 200-240V Gainage anti-éclat non
génere une attractivité inégalée, mesurée G 45 mA EAN 5410288863009
o >
en Laboratoire a 150% d‘attractivité d'une Fréquence dalimentation 50/60 Hz Reférence BRC LEDSWEI4AAES
lampe fluocompacte UVA (CFL UVA). , Culot E14 3 visser
Longueur d'onde 370 nm -
La technologie Helios® 5W permet une AT 4 mm baillago dnti6clat oul
5 ia d'anerai ° EAN 3430020006862
économie d'énergie de 755, par rapport J—— 185 mm *
a une CFL 20W UVA. 100% retrofit, sa S Référence BRC LEDSWE27AS
. . . Durée de vie >3 ans
connexion par douille a visser E14 ou E27 Culot £27 4 visser
permet d'équiper et de maintenir les pieges Gainage anti-éclat non
déja installés. EAN 5410288863016
Référence BRC LEDSWE27AAES
Culot E27 a visser
ﬁ c E UK Dimensions : Gainage anti-éclat oui
-— cA EAN 3430020006916
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COMPARATIF D'ATTRACTIVITE

CFL 20W

. Syltrap Helios 5W

NOT SUITABLE Iz
FOR HOUSEHOLD
ROOM ILLUMINATION [—

Nombre de mouches capturées
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BRC S.A.S.

21, Rue des Coteaux de Grand-Lieu

44830 BOUAYE - FRANCE

Tél. +33(0)2 40 34 57 24 - Port. 06 86 15 34 02
dircom@brcsa.com

Temps en minutes

7/

brcsa.corm

25
20
15
10 —
add
30 60 120 150 180

A



